
Лазерный дифракционный 
анализатор размера частиц

Litesizer DIF 500



Litesizer DIF 500:
От первого 
к лучшему

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Прибор Litesizer DIF 500, основанный на новаторском опыте 
в области технологии лазерной дифракции, опирается 
на почти 60-летний опыт компании Anton Paar и представляет 
собой анализатор размеров частиц нового поколения, 
способный работать в диапазоне от 10 нм до 3,5 мм. 
Это начало новой эры с лучшей в своем классе оптической 
системой, включающей мощные лазеры 10 и 25 мВт и самый 
широкий диапазон определяемых углов дифракции (от 0,01° 
до 170°).

Лучшее программное обеспечение
Программное обеспечение Kalliope не требует обучения: 
проведите измерения всего за три щелчка мыши. 
Режим контроля качества еще больше упрощает 
проведение и оценку измерений. Кроме того, Kalliope 
полностью соответствует правилу 21 CFR Part 11 
Управления по контролю качества пищевых продуктов 
и медикаментов (FDA) США.

Лучшая аппаратная обработка
Переключение между блоками диспергирования с помощью 
системы Quick Click происходит всего за одно движение 
и исключает ошибки соединения. Кроме того, контроль 
затемнения прямо на блоке диспергирования упрощает 
добавление образцов.

Лучшая прочность
Оптическая система защищена прочным металлическим 
кожухом и изолирована от пыли и прямой передачи вибраций 
из окружающей среды. Прибору Litesizer DIF не страшны 
даже жесткие условия окружающей среды.

Лучшая безопасность
При работе с сухими образцами встроенная крышка 
предотвращает выброс пыли, а герметичный канал 
для образцов исключает выброс частиц и их воздействие 
на пользователя. При работе с жидкими образцами крышка 
предотвращает утечку паров. Программное обеспечение 
проверяет наличие жидкости перед началом обработки 
ультразвуком.

www.anton-paar.com/
apb-litesizer-dif



Лидер в области работы 
с данными

Лучшие в своем классе 
лазеры
В приборе Litesizer DIF 
используются твердотельные 
лазеры премиум-класса, срок 
службы которых не ограничен 
и которые прослужат вам 
всю жизнь. Эти мощный 
лазеры — красный 10 мВт 
и синий 25 мВт — практически 
не требуют разогрева.

Широчайший диапазон углов
Детекторы охватывают 
исключительно широкий 
диапазон углов от 0,01° до 170° 
при частоте сбора данных 
16 кГц. Амортизирующие 
элементы снижают внешние 
вибрации, ограничивая 
их воздействие на оптику, 
и обеспечивают идеальную 
юстировку даже в самых 
неблагоприятных условиях.

Внешняя защита
Крепкая внутренняя 
конструкция прибора Litesizer 
DIF 500 защищена от внешних 
воздействий прочным 
металлическим корпусом 
и высококачественными 
уплотнителями, которые 
обеспечивают прибору степень 
защиты IP41. Кроме того, 
пылезащитный экран 
предохраняет оптическую 
систему от загрязнения, 
поэтому внутри нее имеется 
свободный объем для набора 
детекторов, охватывающих 
самый широкий диапазон углов 
среди имеющихся на рынке 
анализаторов.



Блок жидкостного 
диспергирования

Блок воздушного 
диспергирования

Определяйте характеристики любых эмульсий, суспензий и твердых частиц с помощью 
одного блока — блока жидкостного диспергирования.

Разделяет даже самые неподатливые сухие агломераты.

Блок жидкостного диспергирования



Блок воздушного диспергирования



Описание Блок жидкостного диспергирования с рециркуляцией жидкости-носителя в замкнутом контуре

Средства диспергирования Перемешивание и откачка (центробежный насос, макс. 2400 об/мин),  
обработка ультразвуком (макс. 50 Вт)

Диапазон измерений До 2500 мкм

Объем жидкости 150–600 мл

Автоматизация Автоматическое заполнение, автоматический слив, автоматическая промывка

Особенности и функции Световой индикатор с затенением, подсветка емкости для диспергирования,  
соединение Quick Click (электропитание и вода подаются через основной блок прибора)

Функции, связанные с безопасностью Крышка предотвращает утечку паров, прибор может работать с легковоспламеняющимися 
жидкостями, проверка наличия жидкости перед началом обработки ультразвуком

Масса 16,5 кг (36 фунтов)

Описание Блок диспергирования для деагломерации сухих материалов

Средства диспергирования Вибрация и сжатый воздух (давление от 0,05 до 4,6 бар)

Диапазон измерений До 3500 мкм

Объем воронки 150–600 мл

Автоматизация Автоматическая регулировка скорости подачи, автоматическое опорожнение воронки, 
автоматическое измерение, очистка окна измерительной ячейки

Особенности и функции Соединение Quick Click (электропитание, подача сжатого газа и извлечение образцов 
осуществляются через основной блок прибора)

Функции, связанные с безопасностью Встроенная крышка предотвращает выброс пыли, герметичный канал для образцов 
исключает выброс частиц и их воздействие на пользователя

Масса 21,3 кг (47 фунтов)
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Программное 
обеспечение Kalliope: 
простой анализ 
размеров частиц
Рабочий процесс ПО Kalliope позволяет без проблем проводить измерения даже 
без предварительного обучения. Входные параметры, данные мониторинга в реальном 
времени и результаты измерений можно просматривать на одной странице.

Измерения экспертного уровня для всех
Даже если у вас мало или совсем нет опыта, вы 
сможете проводить измерения экспертного уровня 
благодаря удобному интерфейсу ПО Kalliope. После 
первоначального измерения можно пересчитать 
результаты с другими входными параметрами.

Прикладные режимы и режимы 
контроля качества
Режим контроля качества позволяет фиксировать 
условия измерений и автоматически контролировать 
качество полученных результатов по заданным 
критериям. Другие прикладные режимы измерения, 
например для оценки эффективности сепарации 
частиц или классификация грунтов, позволяют 
получить необходимый результат в форме, нужной 
для конкретного применения.

Фармацевтический режим — правило 21 CFR Part 11 
FDA США
Фармацевтический режим со встроенными функциями 
защиты данных, управления пользователями и ведения 
журнала контроля обеспечивает соответствие ПО Kalliope 
правилу 21 CFR Part 11 Управления по контролю качества 
пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Также 
доступна исчерпывающая документация по квалификации 
аналитических приборов и систем (AISQ).

ПО для различных приборов
ПО Kalliope совместимо со всеми приборами Anton Paar для 
определения размеров частиц. Это означает, что с помощью 
одного и того же ПО можно выполнять не только 
измерения при помощи лазерного дифракционного 
анализатора, но и динамический анализ изображений, 
измерения с применением методов динамического 
и электрофоретического рассеяния света. Учитывая 
пожелания пользователей, мы часто добавляем новые 
функции и возможности в бесплатных обновлениях.

1. Цемент и минеральное сырье
Еще в 1960-х годах для цементной промышленности 
был разработан первый в истории лазерный 
дифракционный прибор (предшественник Litesizer DIF). 
На сегодняшний день лазерная дифракция по-прежнему 
применяется в стандартном процессе контроля 
качества при измельчении минерального сырья, 
и компания Anton Paar продолжает удовлетворять 
потребности этой отрасли в быстрых и надежных 
приборах. Это имеет первостепенное значение 
для удаленных объектов, особенно на предприятиях 
с высокой часовой производительностью.

2. Фармацевтическая промышленность
Точные, воспроизводимые и прослеживаемые 
измерения критически важны для высокотехнологичных 
фармацевтических лабораторий. Для обеспечения 
точности (с погрешностью менее ±0,6 %) прибор 
Litesizer DIF калибруется в соответствии с ISO 13320 
и USP <429>. ПО соответствует правилу 21 CFR Part 
11, что обеспечивает полную прослеживаемость 
результатов. Широкий диапазон измерений 
прибора Litesizer DIF от 0,01 до 3500 мкм позволяет 
анализировать размер частиц практически любых 
материалов — от сырья до готовых рецептур.

3. Продукты питания и напитки
Прибор Litesizer DIF определяет размер частиц, 
который влияет на характеристики пищевых продуктов, 
например, на вкус. Кроме того, он обеспечивает важную 
информацию для контроля сырья, оптимизации качества 
и технологических процессов производства, а также 
дополнительного контроля качества. Заданные методы 
и встроенные функции контроля качества ПО позволят 
любому получить надежные результаты измерения.

4. Химическая промышленность
Химическая промышленность работает с широким 
спектром материалов. Например, в производстве 
аккумуляторов гранулометрический состав частиц 
напрямую влияет на удельную емкость и мощность. 
В случае с пигментами и красками размер частиц влияет 
как на характеристики, так и на внешний вид готовой 
продукции. Независимо от области применения, прибор 
Litesizer DIF рассчитан на длительную эксплуатацию 
и получение точных результатов.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

www.anton-paar.com/
apb-kalliope
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Надежность.
Соответствие 
требованиям.
Сертификация.
Наши высокопрофессиональные сертифицированные технические специалисты обеспечат 
бесперебойную работу вашего измерительного оборудования.

+ Зависит от образца и подготовки. Определено для измерений дисперсии жидкостей.
* �Определено для стандартного образца монодисперсного полистирольный латекса и с учетом неопределенности его размера, установленной 

производителем.
** Определено для D50 полидисперсного стандартного образца.
*** Без ПК и блоков диспергирования.Безотказная работа Программа гарантийного 

обслуживания
Быстрый отклик Глобальная  

сервисная сеть

Litesizer DIF 500



Принцип измерения Лазерная дифракция (рассеяние Ми и Фраунгофера)

Диапазон измерений 0,01–3500 мкм

Классы размера 144 (настраивается пользователем)

Точность * ±0,5 % +

Повторяемость измерений ±0,5 % +

Воспроизводимость ** ±1 % +

Возможная продолжительность измерения <10 с

Скорость сбора данных 16 кГц

ИСТОЧНИК СВЕТА 1

Тип Лазерный диод с оптоволоконным световодом

Оптическая схема Обратная Фурье

Длина волны 830 нм, инфракрасный свет

Мощность 10 мВт

Класс лазера Класс 1 (IEC 60825-1)

ИСТОЧНИК СВЕТА 2

Тип Лазерный диод

Оптическая схема Под углом относительно ИК-лазера

Длина волны 450 нм, синий свет

Мощность 25 мВт

Класс лазера Класс 1 (IEC 60825-1)

ДЕТЕКТОРЫ

Тип Массив фотодиодов с логарифмическим распределением и одиночные диоды 
для бокового и обратного рассеяния

Диапазон углов От 0,01° до 170°

Фокусное расстояние 300 мм

Юстировка Автоматическая

РАЗМЕР ПРИБОРА

Габариты (В × Ш × Г) *** 400 × 790 × 290 мм

Масса *** 42,3 кг (93,2 фунта)

Питающее напряжение 100–240 В ± 10 %, 50/60 Гц

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура От 10 °C до 30 °C

Влажность От 35 % до 80 % без конденсации

Степень защиты IP IP 41

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ISO 13320:2020, USP 429, ASTM B822-20, ASTM D4464-15 (2020), ASTM E2316-14 (2019)

Товарные знаки Kalliope (ЕС: 012709391) (Великобритания: UK00912709391),
Litesizer (ЕС: 011695491) (Великобритания: UK00911695491)

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

www.anton-paar.com/
service

Если вы не уверены в результатах измерений или данных, специалисты Anton Paar по анализу размеров частиц 
окажут вам поддержку, пока вы не научитесь уверенно работать с прибором.

Широкая 
поддержка



www.anton-paar.com
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