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Портативный Спиртометр

Product nameSnap 41



Отличная технология 
 для небольших 
производств
Крупные ликероводочные заводы 
и правительственные организации 
десятилетиями используют цифровые 
спиртометры, работающие на 
принципе измерении плотности 
с использованием технологии 
осциллирующей U- образной трубки. Компания 
Anton  Paar является их надежным партнером 
с самого начала, предоставляя самое точное 
оборудование, доступное на рынке. Snap 41 
позволяет измерять дистиллированные спирты 
с помощью той же технологии, которая 
используется крупными производители. 

Получите окончательный результат без 
ручного пересчета

Snap 41 измеряет содержание алкоголя в 
дистиллированных спиртах с точностью 0,2 об.%. 
Попрощайтесь с таблицами температурной коррекции и 
получите окончательный результат сразу же на большом 
ярком цветном дисплее. Измеренные значения уже 
скорректированы на 20 °C (об.%), 15 °C (об.%) или 60 
°F (°Proof). Новая процедура настройки обеспечивает 
идеальную точность даже при низких температурах и 
малых концентрациях спирта.

Один прибор для напитков любой крепости

Snap 41 является портативным устройством которое 
вы можете использовать на всех этапах производства 
алкогольных напитков. Он измеряет содержание спирта в 
диапазоне от 0 об.% до 100 об.%.

Измерение за несколько секунд: экономия 
времени и усилий

Чтобы выполнить измерение, Вам понадобиться всего 2 
мл образца. Вы просто нажимаете на кнопку встроенного 
насоса погрузив заборную трубку непосредственно в 
емкость для хранения. Подождите несколько секунд, и вы 
увидите содержание алкоголя на экране. 
Прочный корпус для длительного срока 
службы

Благодаря своему брызгозащищенному корпусу Snap41   
готов к измерениям непосредственно из емкостей для 
хранения. Стеклянная измерительная ячейка имеет 
специальную резиновую защиту для предотвращения 
повреждений во время работы.

Простая процедура измерения: нет шансов 
для ошибки

Функция управления жестами позволяет легко начать 
измерение на Snap 41 , в то время как второй рукой, 
Вы можете записывать результаты или удерживать 
стабильное положение при измерении образцов в 
труднодоступных местах. Простая предустановленная 
процедуре калибровки, выполняемая с деионизированной 
водой. 

Новый уровень в измерении спиртов
Заменит все стеклянные ареометры на Вашем предприятии!
Портативный спиртометр Snap 41 быстрее и проще в эксплуатации чем стеклянные 
ареометры и не оставляет шансов на ошибки. Он измеряет содержание алкоголя во 
всех дистиллированных спиртах не содержащих сахар, от чистых дистиллированных 
спиртов до разбавленных, готовых к употреблению. Передовые технологии и высокая 
надежность сочетаются в приборе Snap 41, гарантируя  высокую точность измерения.

Характеристики

Оформленные патенты AT516421 (B1), EP3015847 (B1)
Диапазон измерения Спирт: 0 - 100 об. %

Температура: От 5 °C до 35 °C
(Автоматическая температурная коррекция)

Точность Спирт: 0.2 об. %
Температура: 0,2 °C

Повторяемость, s.d.* Спирт: 0,1 об. %
Температура: 0,1 °C

Воспроизводимость* Спирт: 0.15 об. %
Температура окружающей среды От 15 °C до 35 °C
Единицы измерения Концентрация спирта в об. % при 20 °C или при 15 °C, °Proof
Источник питания Три щелочные батареи 1,5 V LR06 AA
Объем образца 2 мл
Габариты 245 мм x 103 мм x 126 мм
Масса 630 г
Доступные аксессуары Набор подвесных ремней, резиновая защита для панели 

управления и измерительной ячейки, кейс для транспортировки
* в соответствии с ISO 5725


